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Sperrplatte Pappel B/BB EN314-2/
KL1

Artikel-Nr. Starke Lange Breite
01065/0046 3 mm 2.520 mm 1.850 mm

Beschreibung
AusschlieBlich aus Pappel-Schélfurnier bestehende Sperrholzplatte.

Eigenschaften

Fur alle Anwendungsbereiche geeignet, wo Eigenschaften wie
Leichtigkeit, Festigkeit, gutes Scherverhalten und problemlose
Bearbeitung hervorgehoben werden kdnnen.

Qualitat:

B: Zulassig sind gesunde, verwachsene Aste bis zu einem Durchmesser
von 35 mm; kleine Durchfallédste oder Risse, vorausgesetzt sie sind
ordnungsgeman gefiillt. Zugelassen sind weiterhin wenig kontrastreiche
Farbungen, zufallige Klebstoffflecke, Reparaturen, gut ausgefihrte
Fullungen.

BB: Zulassig sind gesunde, verwachsene Aste bis zu einem
Durchmesser von 50 mm; Durchfallaste, Risse, Rindeneinwuchs und
Uberlappung. Zulassig gesunde Verfarbung, Klebstoffflecken,
Reparaturen und Fillungen jeden Umfangs.

TECHNOLOGIEN

SPEZIFIKATION
Stéarke 3mm
Breite 1.850 mm
Lange 2.520 mm
Gewicht 5,874 kg
Sperrholz
Holzart Pappel
Oberflache geschliffen / geschliffen
Qualitat B/BB
Verleimungsklasse EN 314-2/KL1

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-
platte/sperrholz-pappel/sperrplatte-pappel-bbb-en314-2kl1~p5501465 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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